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Københavns Universitet, Panum Bygningen 

Sikring mod oversvømmelse 

 

Aldrig mere oversvømmede el-installationer! 

Den 17. september 2017 oplevede 

København et voldsom regnvejr 

med torden, som i medierne blev 

omtalt som næsten ’et dobbelt 

skybrud’. 

På og omkring Panum Bygningen 

faldt der på en halv time ca. 

20mm, hvoraf hovedparten faldt på  

mindre end 10 minutter. 

Det var mere end bygningens regn-

vandsafløb kunne klare. Samtidig 

med at vandet fandt ind ad enhver 

lille utæthed omkring facadeparti-

er og døre, fik det voldsomme 

vandtryk et stort indvendigt tag-

vandsnedløb til at briste i en sam-

menføjning. Store mængder regn-

vand væltede ud i kælderen og 

fandt ind til bygningens strømforsy-

ning, hvor både tavle- og transfor-

merrum fik vand på gulvet. 

Heldigvis skete der ved denne lej-

lighed ingen alvorlig skade på 

eltavler og transformere, og strøm-

forsyningen ’overlevede’. 

Hændelsen fik sat skub i overvejel-

serne om etablering af en beskyt-

telse af de udsatte installationer, 

for - ’har du en gang haft over-

svømmelse, får du det igen’! 

I et samarbejde mellem Panum’s 

driftsledelse og Husportalen ApS 

blev det besluttet at montere PRE-

FA® Vandbarriere foran 14 tavle– og 

transformerrum i to kælderniveau-

er. 

Panum Bygningen er derfor nu sik-

ret mod oversvømmelse af kældre-

nes elinstallationer med PREFA® 

Vandbarriere type 50/200. 

 

Alle døre er sikret til ca. 21 cm’s højde med 

mulighed for at øge højden til enten 42 eller 

63 cm, hvis det skønnes nødvendigt. 

Panumbygningen - facade mod Tagensvej 

http://www.husportalen.eu/
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 PROJEKTINFO 

Projekt:  Panum Bygningen 

   Sikring af tavle– og transformerrum 

Bygherre:  Panum Bygningen, Driftsafdelingen 

- kontaktperson: Jesper Lyngsie tlf. 3532 7024 

Sted:   Panum Bygningen 

   Blegdamsvej 3B, 2200 København N 

Rådgivere:  Husportalen 

- kontaktperson: Michael von Staffeldt tlf. 2993 7995 

Udførende:  Rettig Service 

- kontaktperson: Jim Rettig tlf. 2785 6488 

Produkter: 

 PREFA® Vandbarriere type 50/200 

Husportalen.eu 

Strøvej 77, Strø 

3320 Skævinge 

Tlf. 4828 4711 

www.husportalen.eu 

Ved to af de sikrede døre bliver passagen smallere, når vandbarrierens ’fast’-monterede profiler er opsat  - derfor kan de let fjernes! 

Ved alle de sikrede døre skal 
beskyttelsen mod oversvømmel-
se kunne etableres uden brug af 
værktøj. Derfor er der alle steder 
anvendt spændestykker med 
fingerskrue 

I rum med højspændingsinstallationer skal alle 
metaldele sikres med en jordforbindelse 

-dette gælder derfor også en PREFA® Vandbarriere i 
aluminium opsat i et transformerrum 

http://www.rettigservice.dk/
http://www.prefa.dk/
http://husportalen.eu/prefa_vandbarriere

